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en Eigenschaften, welche sie
en professionellen Modellen auf

it Touchscreen, hat mehrere Eigenschaften, unter

und optimale Beladung.

WPR // PROFESSIONELLE WASCHMASCHINE - G-FORCE 450

STEUERUNG

Mikroprozessor EASY TOUCH 2
ET2 Miinze

CODES: V=Ventil, P=Pumpe

HEIZUNG

Elektro - Wasser
Elektro - Wasser

KAPAZITAT
8kg

WPR-8 V ET2
WPR-8 V ET2

WPR-8 P ET2
WPR-8 P ET2

10 kg
WPR-10 V ET2 WPR-10 P ET2
WPR-10 V ET2 WPR-10 P ET2

DPR // PROFESSIONELLE WASCHETROCKNER

STEUERUNG

EASY TOUCH 2 Mikroprozessor
ET2 Minze

EM elekironische Steuerung
EM-Miinze

EM elekironische Steuerung

HEIZUNG

Elektro
Elektro
Elektro
Elektro
Elektro

KAPAZITAT
8kg

DPR-8 ET2

DPR-8 ET2

DPR-8 EM

DPR-8 EM

10 kg

DPR-10 ET2
DPR-10 ET2
DPR-10 EM
DPR-10 EM
DPR-10 BASIC EM
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Die neuen professionellen Waschschleudermaschinen von DANUBE
stellen dank ihrer fortschrittlichen Technologie und der vielfaltigen
industriellen Eigenschaften, welche in den folgenden 4 Attributen

organisiert und zusammengefasst sind, eine Revolution dar:

ee 0 0000000000000 0000 000

& High-Spin Waschmaschine. I Riickverfolgbarkeit: Alle Waschvorgénge (Temperaturen,
Wasserstande) werden in der Waschmaschine gespeichert und kénnen
& GForce 450. iber den USB-Anschluss auf einen PC iiberfragen werden.

& Graves Gehéuse. Edelstahl Trommel und Bottich.
& Waschmittelspender mit 4 Féchern.

J 8 Signale fiir die automatische Fliissigkeitsdosierung, zeitlich
und verzdgert programmierbar.

& 2 Wassereinldsse (warm und kalt).

 Elektronische Kontrolle des Ungleichgewichts mittels

Frequenzumrichter, erkennt die unausgeglichene Last vor dem Drehen.

Standardfrequenz: 50 - 60 Hz.
& Neuer Mikroprozessor EASY TOUCH 2 mit Touchscreen.
& 29 vorinstallierte Programme.

& Programmieren, Exportieren und Importieren von Programmen
und Software-Updates mittels USB-Stick Uber den USB-Anschluss.

& NASSREINIGUNG standardméBig im Mikroprozessor: voll
einstellbarer Wasserstand und Waschgeschwindigkeit fir empfindliche
Wasche.

J OPTIMALE BELADUNG: Standard zur Optimierung von Wasser- und
Chemikalienverbrauch.

J LADEHILFE-Funktion mit Wasser und Rotationssteuerung zum
einfachen Beladen der Wasche.

& Modell mit Ablassventil und Modell mit Ablasspumpe.
& Ventilmodell speziell zum Waschen von Mopps.
 Selbstbedienungsversion mit Miinzzahler erhéllich.
& NivellierfiBe enthalten.

& CE und WRAS genehmigt.

DANUBE
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4 MERKMALE

: ET2 MIT VIELEN
i FUNKTIONEN

UsB

GRAUE VERKLEIDUNG

ROBUSTE
ALUMINIUMTUR

EDELSTAHLTROMMEL

GLEICHE BESTANDTEILE
WIE INDUSTRIELLE
WASCHMASCHINEN

Sockel zur Wasserriick-
gewinnung

Sockel fir Mopps

12 DANUBE

@ EIGENSCHAFTEN

- Benutzerfreundlich und komplett programmierbar
mit EASY TOUCH2.

- 8 Dosiersignale als Standard

- USB-Anschluss. Kostenlose PC-Software zum
Programmieren, Riickverfolgen und fir die Datenanalyse

- Fernwartung

- Videos auf dem Bildschirm
(sinnvoll fir die Selbstbedienung)

- Kurze Waschperioden (Heizleistung 6 kW)

- Rickverfolgbarkeit: durch den Mikroprozessor

- Bereit zur Nassreinigung: ausgestattet mit allen
Eigenschaften zur Nassreinigung.

Optional: WiFi Verbindung, Silikondichtung, verzégertes
offnen bei Stromausféllen, geschlossener Abfluss,
Stromversorgung fir Schiffe...

@ EFFIZIENZ

- Wassereinsparung

- Optimale Beladung

- Sockel fir bessere Ergonomie

- Sockel fiir Mopps (Filter inbegriffen)
(nur Ventilmodelle)

- Sockel zur Wasserriickgewinnung
(mit Wassertank)

- High G-Factor 450. Reduziert
Restfeuchte/Trocknungszeit

c STABILITAT

- Robuste Aluminiumtir

- Edelstahl AISI-304 innere Trommel

- Edelstahl AISI-304 GuBere Trommel

- Edelstahl AISI-304 Rippen

- Keine innere Trommelabdichtung. Einfacher zu
reparieren, séubern, industrieller, etc...

- Industrielle Kugellager
(bis zu 15.000 Arbeitsstunden)

- Identischer Motor und Wandler wie Industrie
Waschmaschinen

- Industrie Tirschlosssystem

Optional: Edelstahl AISI-304 Gehéuse

e VIELSEITIGKEIT

- OPL < > MUNZE
Modell leicht konvertierbar
- EINZELN < > GESTAPELT
Modell leicht stapelbar mit Trockner
- ELEKTRO < > WASSER
Elektronisches Modell zu heiflem Wasser Modell
- ABFLUSSVENTIL < > PUMPE
Modell leicht konvertierbar.
Einfacher Zugriff und Service.
- Fir viele Branchen geeignet:
Restaurants / Gyms / Campings
Mopp-Séuberung / Wohnungen
Minzwdéschereien / chemische Reiniger / Schulen

DANUBE



EM Steuerung

ET2 Steverung

Die neuen professionellen Wéschetrockner von DANUBE passen
perfekt zu unseren Waschmaschinen, da sie eine Reihe industrieller,
vielseitiger, robuster und effizienter Funktionen bieten, die einen
wettbewerbsfahigen Wéschetrockner in Bezug auf einen dGuBerst
effizienten Trocknungszyklus garantieren...

ee 0 0000000000000 0000 000

Zwei verfiigbare Steverungsarten:
- EASY TOUCH 2: Benutzerfreundlich und vollsténdig programmierbar
- EM-Elektronische Steverung: Auswahl von Zeit und Temperatur.

ee 0 0000000000000 0000 000

& Professionelle Waschetrockner mit 8 und 10 kg.
J Stabile Konstruktion, graues AuBengehéuse.

& Axialer Luftstrom.

& Industrielle Aluminiumtiir mit groBem Durchmesser.

& EASY TOUCH 2 Mikroprozessor mit 4,3" Touchscreen,
Programmierbar, umwandelbar fir Minzen.

&J USB-Anschluss mit ET2-Modellen zum Programmieren, Importieren,
Exportieren, Verwalten und Uberwachen.

& EMElekironische Steuerung Modell, auch umwandelbar fir Miinzen.

 Vielseitig verwendbar, gleiches Modell fir Miinze und OPL.

& Stapelbar auf der WPR-Waschmaschine oder einem anderen DPR-
Trockner, mit Bedienfeld am Boden des Trockners, zwischen beiden
Trommeln.

& Breite Flusensieb Schublade, nicht in der Tir.

J Elektroheizung mit zwei méglichen Konfigurationen:

4,5 oder 6,75 kW.
& Einfacher Zugang zu den Komponenten fir eine leichte Wartung.

& Spannung 230V 1.

DANUBE

EM Steuerung

ET2 Steuerung
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4 MERKMALE

O eicenscharTEN O stasiir
- Zwei verfiigbare Steuerungsarten: - Robuste Aluminiumtir
EASY TOUCH 2 : Benutzerfreundlich und vollstéindig - Hoher Luftzug m®/h und groBer Luftdruck
programmierbar mit einem 4,3” Touchscreen - Extra Schublade fiir das Flusensieb.
EM-Elektronische Steuerung: einfach und leicht,
Auswahl von Zeit und Temperatur Optional:
- OPL oder Selbstbedienung fiir beide Versionen Edelstahl AISI-304 Gehéuse
ZWEI VERFUGBARE - USB-Verbindung (nur mit ET2)
STEUERUNGEN: EASY TOUCH 2 - Fern-WiFi-Verbindung (nur mit ET2)
MIKROPROZESSOR ODER EM- - Verkiirzte Trocknungszeiten (weniger als 45 min):
ELEKTRONISCHE STEUERUNG 6,75 kW Heizung, Option 4,5 kW.

(ausgenommen Basis-Modell: nur 4,5 kW)

USB
ROBUSTE
ALUMINIUMTUR
GRAUE @ EFFIZIENZ @ VIELSEITIGKEIT
AUSSENVERKLEIDUNG
(WEISSE PLATTEN IN DER ..

OPTIMIERTER BASIS-VERSION) - Besseres Luftzugssystem - OPL < > MUNZE
LUFTSTROM - GroBes Flusensieb Modell leicht umwandelbar

- Bessere Luft-Effizienz - EINZELN < > GESTAPELT

- Effizienzorientiertes Modell leicht stapelbar mit
Design und Konstruktion Waschmaschine oder einem weiteren
- Gestapelte Maschinen, Trockner
Bedienfeld kann - Umschaltbares Bedienfeld
umgedreht werden - Fur viele Branchen geeignet:

Restaurants, Gyms, Campings,

i (nach unten) fir bessere
LI FLE s Mopp-Séiuberung, Kindergérten. ..

SCHUBLADE Arbeitsweise.

Basisversion

1
“__hh‘_'_'"““—'-a
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WASCHMASCHINEN TECHNISCHE DATEN

EINHEIT

Tragféhigkeit 1:9 / 1:10 kg 9/8 9/8 11/10 11/10
Volumen I 80 80 100 100
Durchmesser mm 532 532 532 532
Tiefe mm 360 360 425 425
Wasch- / Schleudergeschwindigkeit t/min 50/ 1.250 50/ 1.250 50/ 1.250 50/ 1.250
G-Factor - 450 450 450 450
Selbstbedienung - Ja Ja Ja Ja
Doppelter Abfluss - Ja Nein Ja Nein
Wiegesystem / Kippsystem - Nein Nein Nein Nein
Hohe Mitteltir / Hohe Basistiir mm 537/280 537/280 537/280 537/280
Durchmesser mm 373 373 373 373
Statische Beladung KN 0,14 0,14 0,15 0,15
Maximale dynamische Belastung KN 1,47 + 0,53 1,47 + 0,53 1,57 £ 0,53 1,57 £+ 0,53
Vertikale maximale Belastung KN 0,64 0,64 0,75 0,75
Frequenz der dynamischen Belastung Hz 18,33 18,33 18,33 18,33
Motor kw 0,75 0,75 0,75 0,75
Elekiroheizung kw 6 6 6 6
Warmwasser Heizung kw 0 0 0 0
Max. Leistung (elekironisches Modell) kW 6,25 6,25 6,25 6,25
Max. Leistung (Warmwasser Modell) kW 0,75 0,75 0,75 0,75
Wassereinlass inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Abfluss inch 2" 1" (Pumpe) 2" 1" (Pumpe)
Breite mm 680/710 680/710 680/710 680/710
Tiefe mm 698/832 698/832 742/832 742/832
Hohe mm 1.040/1.130 1.040/1.130 1.040/1.130 1.040/1.130
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 140/150 140/150 150/160 150/160

© DANUBE

WASCHETROCKNER TECHNISCHE DATEN

EINHEIT
Tragféhigkeit 1:20 kg 8 10
Volumen I 160 200
Durchmesser mm 590 590
Tiefe mm 585 690

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
EASY TOUCH 2 Touchscreen 4,3"
USB-Anschluss (nur ET2 Modelle) - Ja Ja

EM Steuerung

Touchscreen 4,3”

Elektronisch Elektronisch

Graves Gehduse

Konstruktion Graves Gehéuse (auBer Basis: weif} gestrichene Paneele)
Sockel - OPT OPT
TOR

Hohe Mitteltiir mm 554 554
Hahe Basistir mm 250 250

& Durchmesser mm 588 588
Motor kW 0,37 0,37
Elekiroheizung kW 4,5/ 6,75 4,5/ 6,75
& Exhaust mm 100 100
Airflow m3/h 300 300
Breite mm 680/710 680/710
Tiefe mm 722/832 775/832
Hohe mm 1.056/1.141 1.056/1.141
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 89/101 93/104

*

DANUBE behdalt sich das Recht vor, die technischen Daten ohne vorherige Ankindigung zu andern.

© DANUBE
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Mc.Clean GmbH
DANUBE Generalvertrieb Deutschland

Hannoversche StraBe 53a
37075 Géttingen

Tel. +49 (0) 551 9972700

© DANUBE

vertrieb@mcclean-gmbh.de ONNERA CROUP

www.danube-deutschland.de

Amtsgericht Géttingen HRB 1757
VAT ID: DE115306810
CEOQ: Stephan Oppermann
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